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Abstrakt
Windows XP embedded (XPe) është para se gjithash një komplet i veglave që mundëson
ndërtimin e një versioni me porosi të Windows XP Professional. Duke zgjedhur vetëm
komponentët qe ju nevojitën mund të zhvillohet një sistem operativ (SO) me të gjitha
karakteristikat që i kërkon projekti përkatës. Kjo domethënë se programet e zakonshme të
Windows-it duke përfshire edhe programet .NET based mund të ekzekutohen në sistemin
operativ tuaj përderisa ju i keni përfshirë të gjitha komponentët që programi juaj
mbështetët. Për shembull nuk mund të ekzekutoni asnjë aplikacion të rrjetit pa i perfshirë
komponentet e rrjetit.Windows XP Embedded është një përshtatje e mirë për zhvilluesit që
janë tanimë të njohur me platformën e Windows-it që nuk kanë kerkesa real-time.
Në këtë punim do të krijohet një sistem operativ me XP embedded që do të perdoret për
nevoja të Universitetit për Teknologji dhe Bisnes (UBT) në Prishtinë. Në start menu të këtij
sistemi operativ do të jetë vetëm Internet Explorer dhe Turn off computer. Ky sistem
operativ do të instalohet në laptopët e UBT dhe studentët do të kenë mundësi që të kyqen
vetëm në internet dhe të mos kenë qasje në ndryshimet e mundshme të settings të
kompjuterit. Sistemi operativ do të hapet shumë shpejtë pasi që gjatë startimit nuk do të jetë
e nevojshme që të lexohen të gjitha driverat por vetëm ato qe janë të zgjedhura për këtë
sistem operativ.
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Falenderoj të gjitha burimet e informatave, Dr.Cand. Bertan Karahoda në ndihmën e
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1 Parathënie
Windows XP embedded (XPe) është para se gjithash një komplet i veglave që mundëson
ndërtimin e një versioni me porosi të Windows XP Professional. Duke i zgjedhur vetëm
komponentët që ju nevojitën mund të zhvillohet një sistem operativ (SO) me të gjitha
karakteristikat që i kërkon projekti përkatës. Kjo domethënë se programet e zakonshme të
Windows-it duke përfshirë edhe programet .NET based mund të ekzekutohen në SO tuaj
përderisa ju i keni përfshirë të gjitha komponentët që programi juaj mbështetët. Për
shembull, nuk mund të ekzekutoni asnjë aplikacion të rrjetit pa i përfshirë komponentët e
rrjetit.

2 Sistemi Operativ Windows XP Embedded
Microsoft® Windows® XP Embedded me Service Pack 2 (SP2) kombinon të mirat e
Windows XP Professional Service Pack 2 me përmirësime që janë qëllimi i zhvillimit të
paisjeve embedded. Windows XP embedded (XPe) është para se gjithash një komplet i
veglave që mundëson ndërtimin e një versioni me porosi të Windows XP Professional.
Duke i zgjedhur vetëm komponentët qe ju nevojitën mund të zhvillohet një sistem operativ
(SO) me të gjitha karakteristikat që i kërkon projekti përkatës. Kjo domethënë se programet
e zakonshme të Windows-it duke përfshirë edhe programet .NET based mund të
ekzekutohen në sistemin operativ tuaj përderisa ju i keni përfshirë të gjitha komponentët që
programi juaj mbështetët.
2.1 Zinxhiri i mjeteve të XPe
Zinxhiri i mjeteve të XPe është i përbërë prej katër programeve të ndara:
2.1.1 Ta.exe ose Tap.exe
Këta janë target analyzer programs. Mund të përdoren që të zhvillojne një listë të
komponentëve baze për target-in e sistemit operativ. Keto mjete punojnë duke analizuar
sistemin operativ të windowsit në gjendje pune të plotë që jane duke u ekzekutuar në target
hardware. Dalja e këtyre programeve janë fajllet e devices.pmq file (gjithashtu të njohura si
një kungull fajll) që i fut në listë të gjitha paisjet e regjistruara me sisteme operative. Ky
fajll mundet më vonë të përdoret të krijojë një komponentë të porositur që do ti tërheqë të
gjitha komponentët e kërkuara të ndërtojne paisjet e futura në listën e fajllit operacional
kungull në targetin tuaj të sistemit operativ. Ta.exe mund të ekzekutohet prej DOS, por nuk
përdorë një full device listing. Tap.exe mundet të ekzekutohet vetëm prej mbrenda
Windows ose WinPE dhe merr një listë të plotë të paisjeve aktualisht funksionale në
sistemin operativ.
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2.1.2 Component Designer
Component designer është një mjet që përdoret për të krijuar komponentët e porositura në
XPe. Komponentët e porositura mund ose të jenë macro components (komponentët që i
tërheqin komponentët të tjera mbrenda në target sistem operativ) ose të përfshijnë
funksionalitet shtesë jo të ndërtuar në base component database, sikur driverat e paisjeve
shtesë.[6]
2.1.3 Components Database Manager
XPe është i përqëndruar rreth një SQL database duke përmbajtur të gjitha componentized
binaries që kërkohen të ndërtojnë një sistem operativ të Windowsit me porosi. Database
manager është një mjet që përdoret të menaxhojë component database. Çdo komponentë e
porositur që është krijuar në Component Designer mund të jetë e importuar mbrenda në
database duke përdorur këtë mjet.
2.1.4 Target Designer
Target Designer është një mjet që përdoret aktualisht të definojë të gjitha komponentët në
target të sistemit operativ. Eshtë gjithashtu mjet që e ndërton një sistem operativ për ju.
Windows CE, XP embedded nuk i siguron paisjet e driverave. Driverat e të gjitha paisjeve
hardverike ose së paku një grupi minimal duhet të vendosen në një shell që të mund të
punoj.[6]
2.2 Zhvillimi i XPe
Hapi i parë në zhvillimin e sistemit embedded është të definohen të gjitha paisjet/driverat
që do të nevojitën për aplikacionin tuaj. Përderisa ju mund të zgjedhni manualisht
komponentët në Target Designer, mënyra më e lehtë që të gjenerohet një bazë e
komponentëve eshtë të ekzekutohet tap.exe në target machine pasi që të instalohet
Windows XP Pro. Siq e thame më heret tap.exe do të krijojë një fajll të quajtur device.pmq.
Ky është një tekst fajll që i fut në listë të gjitha paisjet/driverat që ishin të regjistruara me
windows. Sigurohu që të keni të gjitha paisjet që aplikacioni kërkon të instalohen para se të
ekzekutohet ky program. Paisjet që shfaqen si pyetje në Device Manager që nuk do të jenë
të zgjedhura prej tap.exe.
Kopjo tap.exe në target machine dhe thjeshtë double-click atë që të gjenerosh devices.pmq.
Riemero devices.pmq me një emer që do të identifikoje hardverin tuaj. Për shembull nëse
jeni duke e ekzekutuar në një roboard, emëroje roboard-devices.pmq. Kopjoni këtë fajll
prapë te host machine e juaja.
2.3 Krijimi i komponentëve
Komponentët janë krijuar duke përdorur mjetin Components Designer. Ne do të krijojmë tri
komponente: një për paisjet e kërkuara hardverike (bazuar në dalje të tap.exe), një që mban
bazat e windowsit funksional që ne duam dhe e treta që mban mundësitë e USB Boot. Hape
mjetin Component Designer, që të krijohet komponenta e pare. Hape component designer
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dhe kliko File->Import. Selekto fajllin devices.pmq dhe kliko start. Kjo do të kërkoj në
component database për komponentët të futura në listë në fajllin e PMQ.
2.3.1 Ndryshimet në karakteristikat e XP embedded të përshtatur
Windows XP Embedded me SP2 prezanton karakteristikat e reja që e bëjnë më të lehtë
ndërtimin e një paisje për përkrahjen e driverit dhe kompatibilitetin e aplikacionit mbrenda
në imazhet e run-time. Ky lehtësim gjithashtu përmban ndryshimet në karakteristikat
embedded të pershtatur siç janë Minlogon dhe Enhanced Write Filter (EWF). Këto
ndryshime të karakteristikave dhe shtesat janë të përkrahura nga ndryshimet e tërësishme në
dokumentacionin e Windows XP Embedded [1].
2.3.2 Kompatibiliteti i aplikacionit
Windows XP Embedded me SP2 furnizon makro komponentët e kompatibilitetit të
aplikacionit për multimedia, rrjetin, shell, Windows Management Instrumentation (WMI),
dhe funksionimin e bërthamave të Windows. Imazhi i Run-time duhet të perfshinë
komponente të ndryshme që të jetë kompatibil me aplikacionet që i zhvillojnë paisjet tuaja.
Një strategji tipike për të arritur kompatibilitetin e aplikacionit fillon me specifikimin e
aplikacioneve që zhvillojnë paisjet dhe i përcaktojne kërkesat e tyre. Hapi tjetër është të
lokalizohet komponenta që i plotëson këto kërkesa dhe i përfshinë ato në imazhin run-time.
Ky mund të jetë një proces i lodhshëm.
Një mënyrë e lehtë për të arritur kompatibilitetin në mes të imazhit run-time dhe
aplikacioneve është që të përdoren makro komponentët e kompatibilitetit të aplikacioneve
siç është e shfaqur në tabelën vijuese.
Makro Komponentët
Multimedia Application
Compatibility

Networking Application
Compatibility
Shell Application Compatibility

Windows Management
Instrumentation Tëchnologies
Windows Application
Compatibility

Përshkrimi
Shumica e paketave të komponentëve që përdoren të
përkrahin Windows-based multimedia services. Përfshinë
komponentët që përkrahin karakteristikat siç janë GDI,
kernel streaming, DirectX, OpenGL dhe Windows Media.
Përkrah një rang të gjerë të aplikacioneve të rrjetit të
Windows-based.
Paketon shumicën e intërfejs elementëve që janë në
Windows Explorer shell. Përmban komponentët për të
gjitha kontroll panellat dhe për të gjitha komponentët e
shell Explorer.
Paketon karakteristikat që kombinohen të krijojnë
teknologjinë e Management Instrumentation (WMI).
Paketon komponentët e Windows API, duke përfshirë
Advanced, GDI dhe kernel-mode dhe komponentët e usermode.
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Tabela 1. Makro Komponentët
Makro komponentët mund të përdoren përgjatë testimit dhe të gjejnë mbështeshmëri që
mungon në konfiguracionin që jane të lidhura me kompatibilitetin e aplikacionit.
Çdonjëra prej këtyre komponentëve përmban një rang të aplikacioneve dhe ka gjurmë të
madhësisë së ndryshme. Në Target Designer mund të heqni komponentët e panevojshme
prej secilit makro komponent që të zvogëlohet madhësia e imazhit run-time.
2.3.3 Përkrahja e paisjeve të driverit
Windows XP Embedded me SP2 prezanton komponentët e Generic Device Driver Support.
Ky komponent mund të përdoret gjatë fazës së dizajnit që të shton përkrahje të shpejtë në
imazhin e run-time për një ose më shumë klasa të paisjeve, duke përfshirë tastaturën,
shtypësin dhe klasat e paisjeve të modemit.
Ju mund të konfiguroni komponentën Generic Device Driver Support në Target Designer
që të përfshinë përkrahje për klasat e paisjeve të zgjedhura. Driverat e paisjeve që i përkasin
klasave të paisjeve që ju i zgjedhni janë automatikisht të shtuara në imazhet e run-time
gjatë procesit të ndërtimit. Klasa e duhur e instalimeve për klasa të paisjeve që ju mund të
zgjedhni janë gjithashtu automatikisht të shtuara në imazhin e run-time.
Duke përdorur komponentët e Generic Device Driver Support mund të ndihmohet në
zvogëlimin e kohës së zhvillimit. Megjithatë duke shtuar përkrahje për tërë klasët e paisjeve
do të lërë gjurmë edhe në kohën e ndërtimit. Ky komponent përmban settings të tjera që të
menaxhoje këto efekte. Për shembull, ju mund të zgjedhni nëse përfshini apo largoni
burimet e komponentëve siç janë informacionet e regjistrit prej imazhit të run-time. Ju
mund gjithashtu të zgjedhni nëse procesoni mbështetshmëritë e klasës së paisjeve që
përkrahin imazhin e run-time.
Janë disa kufizime të kësaj mbështetje që kjo komponent mund të siguroj. Për shembull,
pjesa e tretë e paisjes së driverit të fajllave duhet të shtohen në mënyrë manuale në
konfiguracionin që e përdor komponentën Generic Device Driver Support. Si plotësim disa
pajisje IEEE 1394 mund të kenë driver shtesë të lidhur me mbështetshmërinë që nuk janë të
kënaqur me këtë komponent.
Enhanced Writë Filter (EWF) është karakteristikë e embedded të përshtatur që siguron
mundësi të mbrojtës së shkrimit të diskut. Në Windows XP Embedded me SP2, EWF
përkrahë hibernation në RAM dhe mënyrat e RAM Reg. Hibernation e bën të mundshëm
ruajtjen edhe boot-on prej fajllit (një fajll hibernation) që definon qëndrimin e sistemit.
Boot-imi prej një fajlli hibernation redukton kohën e boot-imit dhe lejon të mbroj gjendjen
nëpërmjet shumë reboot-imeve [2].
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2.4 Minlogon
Minlogon është një karakteristikë e embedded të përshtatur që siguron përkrahje për
Windows logon për një përdorues të mjedisit. Në Windows XP Embedded me SP2, mjedisi
Minlogon përkrah hibernation dhe karakteristikat e standby menaxhmentit të fuqisë.
Windows XP Embedded me SP2 perkrahë këto karakteristika të përkrahjes së menaxhimit
të fuqisë duke i perfshirë aplikacionet e menaxhmentit të fuqisë. Ky aplikacion përmban
DLL i quajtur Xpepm.dll që e bën të mundur të përdoren karakteristikat e menaxhmentit
standard të fuqise në konfigurimet që nuk përfshijnë intërfejsin e përdoruesit të Windows
për mënynë e Start-it [2].
2.5 Dokumentacioni
Windows XP Embedded me SP2 siguron dokumentacionin që integron informacionet më të
reja me studim dhe temat si-të që të bën më të lehtë të merr të gjitha gjërat që nevojiten prej
Windows XP Embedded. Dokumentacioni përfshinë informacionet e reja rreth
karakteristikave të XP Embedded të përshtatur siç janë Device Updatë Agent (DUA), First
Boot Agent (FBA) dhe Enhanced Write Filter (EWF). Ajo përfshinë informatat e reja rreth
sigurisë dhe shërbimeve e gjithashtu edhe informacione të detalizuara rreth përdorimit të
Windows Firewall.
Dokumentacioni i ndihmës së komponentëve tani përfshin listën e varësive për të gjitha
komponentët e gjithashtu edhe intërfejsat, fajllat dhe informacionet e regjistrit. Tabela e
përmbajtjes për dokumentacionin e ndihmës së komponentëve është përpunuar të pasqyroj
organizimin e komponentëve në Windows Embedded Studio component database.
2.6 Ndërtimi i sigurisë në imazhin Run-Time
Windows XP Professional SP2 ndihmon në përkrahjen e teknologjisë së re të sigurimit dhe
default settings që përkrahin rritjen e sigurisë kur të krahasohet me Windows XP
Professional SP1. Windows XP Embedded me SP2 inkorporon ndryshimet e sigurisë së
Windows XP Professional SP2 dhe shton përkrahje të re të run-time menaxhment dhe
shërbimet. Ky mund të shërbej në rritje të sigurise për zhvillimin e paisjeve me Windows
XP Embedded me SP2. Ky sektor përmbledh ndryshimet e sigurise për Windows XP
Embedded me SP2 dhe përshkruan se si ato ndikojnë në procesin e zhvillimit të paisjeve.
2.7 Ndryshimet e sigurisë në Windows
Windows XP Professional SP2 siguron ndryshimet e sigurisë së gjerë që ndikon në fushat
funksionale të paraqitura në tabelën më poshtë:
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Fusha
Mbrojtja e rrjetit

Mbrojtja e
memorjes
Përdorimi i
emaila-ve
Kërkimi i sigurisë

Mirëmbajtja e
kompjuterit

Përshkrimi i ndryshimit
Siguron rritje të mbrojtjes kundër sulmeve në rrjetat bazë. Përfshinë
zgjerimin e Windows Firewall dhe ndryshimet në Remot Procedure Call
(RPC) që reduktojne sipërfaqen e Windows që është e ekspozuar për
sulm.
Rritë mbrojtjen kundër buffer overruns. Kur është e mundur furnizon
përkrahjen e sistemit operativ për hardverin e detyruar Data Execution
Prevention (DEP).
Përfshinë default settings që rrisin sigurimin dhe ofrojnë kontroll të
përmirësuar të atachmentave të email-it.
Përmirëson sigurinë në zonën e makinës lokale që të parandaloj shkrimet
keqdashëse prej ekzekutimit. Siguron rritje të mbrojtjes kundër
shkarkimeve të internetit me viruse. Siguron kontroll të përmirësuar të
përdoruesit dhe intërfejsit të përdoruesit që të ndihmojë atë të informohen
rreth dinakërisë së ekzekutimit të ActiveX controls dhe viruseve në paisjet
e tyre.
Siguron përkrahjen e qendrës së sigurisë, një lokacion qendër për
përdoruesit që të marrin informacione rreth sigurisë së paisjeve të tyre.
Siguron instalimin e Windows që të rrit sigurinë e procesit të instalimit.
Tabela 2. Ndryshimet e sigurisë në Windows

2.8 Konsideratat e sigurisë
Procesi i ndërtimit të mbrojtjes së sigurisë në embedded të imazhit të run-time fillon me
fazën e dizajnit dhe vazhdon në fazën e shërbimeve. Disa konsiderata bazë për ndërtimin e
sigurisë në imazhin e run-time përfshijnë:
•
•
•

Reduktimin e syprinës së sipërfaqes që të reduktohet ekspozimi i sulmit.
Përdorimin e default settings që të reduktohet ekspozimi i sulmit.
Shtimin e përkrahjes së manaxhmentit të run-time dhe shërbimeve që të bën më të
lehtë të azhuroje paisjet dhe ndihmon në dobësinë e sigurise së adresave.
Ndryshimet e sigurisë së Windows përfshijnë disa reduktime të syprinave të
sipërfaqeve. Mund të rritët siguria e imazhit të run-time duke përfshirë vetëm
komponentët që paisja i kërkon. Kjo do të zvogëlojë syprinën e sipërfaqes së
imazhit të run-time dhe dobësinë e tij të sulmit.

Duke zvogëluar ekspozimin ndaj sulmit gjithashtu mendohet të eliminohen shërbimet e
panevojshme prej imazhit të run-time ose vendosjen e shërbimeve në opcionin ‘palejuar’.
Ndryshimet e sigurisë së Windows ndikojnë në një rang të gjerë të karakteristikave dhe
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default settings të tyre. Nëse paisja përdor aplikacione që kërkojnë default settings të
caktuara, duhet të zgjidhet jokompatibiliteti me rishkrimin e kodit të atyre aplikacioneve
ose me ndërrimin e default settings të karaktersistikave të ndikuara në imazhin e run-time.
Një prej ndryshimeve më të rëndësishme të sigurisë në Windows XP Embedded është që
Windows Firewall është i lejuar by default. Mund të konfigurohet firewall të hap portët
specifike dhe të lejon vetëm aplikacionet e caktuara që të komunikojnë nëpërmjet portës.
2.9 Menaxhimi dhe servisimi i imazhit Run-Time
Windows XP Embedded me SP2 ofron përkrahje të re për menaxhmentin dhe shërbimet e
XP Embedded run-time. Ky seksion përshkruan thjeshtë këto opcione të menaxhimit dhe
shërbimeve të reja.
2.9.1 Shërbimi i imazhit Run-time me Microsoft Software Update Services
Windows XP Embedded me SP2 siguron përkrahje për Microsoft Software Update
Services (SUS). SUS siguron shërbim komplet për menaxhimin dhe shpërndarjen e
azhurnimit të Windows të klientëve të Windows duke përfshirë Windows XP Embedded.
SUS e bën të mundshëm që azhurimet të instalohen automatikisht në paisjet e shpërndara
dhe që të menaxhohet procesi i azhurnimit në largësi.
Që të përdoret SUS si një prej zgjidhjeve ju duhet të vendosni dhe konfiguroni një server
SUS në intranet. Komponenti i serverit të konfiguruar siguron një Server për azhurim të
Windows që zgjedh sajtin e azhuruar të Microsoft Windows Web dhe shkarkon azhurimet e
mundshëm. SUS përdorë Internet Information Services (IIS) dhe Background Intelligent
Transfer Service (BITS) që të shkarkojë azhurimet te klientët.
Pasi që serveri SUS është krijuar, administratori menaxhon procesin e azhurnimit. Detyrat e
administratorit përfshijnë konfigurimin e grupit të ligjeve të settings në shtrirjen e paisjeve,
testimin dhe aprovimin e azhurnimit të Windows për shpërndarjen e paisjeve.
Tabela në vazhdim tregon komponentët e klientëve që janë të siguruara prej Windows XP
Embedded me SP2 në Windows Embedded Studio component database.
Komponentët
Windows Update Agent

Windows Update Agent for SUS
Servers
Windows Update for Device
Drivers

Përshkrimi
Përdor azhurnimet për klientët prej Microsoft Windows
Update Web site. Siguron shërbimin e Windows
Update Agent i ashtuquajturi azhurim automatik.
Siguron dosjet që janë të nevojshme të përdoren në
Microsoft Windows Updatë Web site.
Përdorë driverat prej Windows Update për Device
Manager wizards.

Tabela 3. Komponentët e klientëve
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Si shtesë në instalimin dhe konfiguracionin e serverit SUS, duhet të ndërtohet përkrahja për
SUS në imazhin e run-time. Kjo përkrahje është e siguruar duke shtuar komponentët e
Windows Update Agent për komponentët e servereve SUS në konfiguracionet.

2.9.2 Paisja me drivera
Janë tri metoda që të mirren driverat që duhen për XP embedded. Mënyra më e mirë që të
siguroheni që keni driverin që duhet për hardverin e juaj është të ekzekutoni ta.exe në
makinë të targetit. Ta.exe bën imazhet bazë ndonëse tap.exe do të gjejë rreth 10 herë me
shume paisje. Ato janë në Program Files-> Windows Embedded->utilities folder. Të dyjat
do të krijojnë një hartë për hardverin dhe prodhojnë një fajll të ashtuquajtur
devices.pmq. Tash hape target designer dhe hape menu file->import. Importoni fajllin pmq
që e keni krijuar dhe shtoni komponentën në atë që e keni ndërtuar [1], [2].

Figura 1. Kërkimi i driverave për XP Embedded
Kjo do të shtojë të gjitha paisjet e driverave për hardverin përkatës. Mund të merr disa
minuta të importoj fajllin e pmq.
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Figura 2. Shtimi i paisjeve të driverave per hardverin
Megjithatë target designer mund të mos përfshijë të gjitha fajllat që nevojiten ose ju nuk
mund të jeni në gjendje ta ekekutoni ta.exe ose tap.exe. Që të perfshihen driverat e
porositur (jo të pëfshirë) në target designer përdor component designer. Windows XP
embedded mund të përdorë driverat normal të Windows XP. Importo.inf file në component
designer, file->import. Kur të importoni fajllin në mënynë që ju shfaqet, ekzekutoni nëpër
të automatikisht dhe kur të kryhet ruaje fajllin si (.sld). Tash importoni atë në target
designer duke ekzekutuar component database manager. Kliko import dhe selekto
.sld file. Paisja e juaj e fajllit automatikisht do të klasifikohet në një listë të driverave në
target designer, kështu që nëse keni krijuar dhe importoni një audio driver do të jetë nën
hardware->devices->sound, video, dhe kontrolluesit e lojrave. Do të mbaj emrin e .inf file.

Figura 3. Driverat e hardverit
Opcioni i tretë është që të përdoren drivera gjenerik nëse driverë të tjerë nuk mund të
sigurohen. Këta mund të gjinden në dritaren e majtë në target designer.
2.9.3 Ndërtimi i imazhit
Një nga karakteristikat më të mira të këtij softveri është auto dependence revolver. Shtoni
aplikacionet që ju doni në dizajnin tuaj dhe klikoni në kutine me kontroll, kjo është
kontrolla e varshmërisë. Cilindo fajll që dëshironi do të shtohet automatikisht, megjithatë
kur aty ka zgjedhje ju duhet të specifikoni gabimet që do të gjenerohen. Kliko në secilin
mesazh në panelën e detyrave dhe zgjedh cilat komponentë ju nevojiten. Kur të gjitha që ju
nevojiten janë perfshirë dhe aty nuk ka ndonje gabim të varshmerise ju mund të ndërtoni
imazhin. Kliko në pullën e çekiqit të ndërtoni imazhin, kjo mund të merr disa minuta. Të
gjitha fajllat e nevojshëm do të vendosen në folderin e imazhit të Windows
Embedded. Kopjoni këto të driveri i boot-ueshem dhe çdo gjë duhet të punoj. [2].
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Figura 4. Instruksionet për ndërtimin e imazhit
2.10 Konfigurimi i XP Embedded Thin Cliente
Thin Cliente është bërë platformë e popullarizuar e kompjuterëve për departmentin e IT.
Aftësia që të ekzekutohet një sistem operativ me të gjitha aplikacionet kryesore siç janë
procesimi i wordit, faqet e excelit, dhe softverat e kompanive të tjera në serverat në largësi i
kursejnë kompanive me miliona në pagesat për shërbimet e informatikës. Karakteristikat e
arkitektures së Thin Cliente me nje hapësirë lokale shumë të vogël dhe veprojnë sikur një
dritare në serverat fundore që prezantojnë aplikacionet kryesore. Departmentet e IT i duan
këto paisje sepse ato mundësojnë kursime me qindra dollarë në shpenzimet e konfigurimit
të plotë të kompjuterëve dhe ato reduktojnë shpenzimet e mirëmbajtjes së softverit të
aplikacioneve të këtyre makinave për shpërndarje dhe përmirësime. Natyrisht nuk ka dy
departmentë të ngjajshëm. Secila ka mënyrën e vet të sigurisë ose implementimin e
porositur për të drejtën e rrjetit prandaj konfigurimi i lehtë i Thin Client është shumë me
rëndësi. Aty kanë qenë disa pyetje të grupeve të reja të Windows XP Embedded (XPe) duke
pyetur të modifikojnë ose hardverin e Thin Cliente ose të bëhen disa ndryshime në softver.
Shkalla e ndryshimeve është shumë e ndryshme por shumë prej kërkesave të porosive
përfshijnë modifikimin e tërë imazhit të sistemit operativ. Ndryshimet e vogla për adresën e
TCP/IP dhe emrat e domeneve mund të kryhen mbrenda imazhit ekzistues por për
ndryshimin e tërë imazhit nevojitet ndryshimi i teknologjisë.
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2.11 Përparësit e Microsoft Windows XP Embedded
Zgjedhja e sistemit operativ është një nga vendimet më të rëndësishme që një prodhues i
paisjeve mund të bëj për çfarëdo dizajni të paisjes. Kur të zgjidhet sistemi operativ
embedded prodhuesi i paisjeve kërkon një platformë që të arrije kërkesat teknike dhe të
biznesit, të sillet shpejt në treg me një qmim konkurues Microsoft® Windows® XP
Embedded plotëson kërkesat e prodhuesit për sistemin operativ embedded për një
llojllojshmëri të gjerë të dizajnit të paisjeve duke ofruar:
2.11.1 Një portofol i teknologjise komplete dhe të menduar mirë
Kur prodhuesi i paisjes të zgjedh Windows XP Embedded ai mund të përmbush ndryshimet
e kërkesave të klientëve shumë shpejt, është fleksibil dhe parashikueshmëri me një
platformë embedded të zhvillimit të plotë dhe të menduar mirë, zinxhiri i mjeteve të
zhvillimit të integruar dhe teknologjitë më të reja.
2.11.2 Shpenzimet e ulëta të ciklit jetësor të paisjes
Kur prodhuesi i paisjeve zgjedh Windows XP Embedded ai mund të arrijë shpenzime të
ulta të ciklit të jetës së paisjes, plotëson rritje të plotë të objektivave të kohës se marketingut
përderisa parashikimi menaxhues i zhvillimit të ciklit të jetës se paisjeve mbështetë dhe
mirëmban shpenzimet.
2.11.3 Modeli i bashkimit të bizneseve
Windows XP Embedded eshtë i bazuar në një model të biznesit të vërtetuar komercial të
softverit që drejton nevojat e ciklit të jetës të paisjes së prodhuesit qe nevojiten me partner
të madh të industrisë së ekosistemit dhe shpenzime të ulëta, mbështetje të zgjeruara të
mirëmbajtjes së sistemit operativ - krejt e bazuar në shpenzime të ulëta “suksesi i ndarë”
modeli i burimeve të ardhurave.
Microsoft dhe sistemi operativ i Windows XP Embedded kanë mjetet që ofrojnë
teknologjitë, profile të shpenzimeve të ciklit të jetës se paisjes modelit të biznesit që është i
drejtuar me nevojat e prodhuesit të paisjes për një partner komplet, shpenzim të dobishëm
dhe të angazhuar sot dhe në të ardhmen [5].
2.12 Teknologjitë e përbëra dhe aplikacionet
Windows XP Embedded perfshinë një komplet të shkallëzuar të përbërë, të pasur,
paraintegruar dhe gjurmë e minimizuar e teknologjisë dhe aplikacioneve siq janë të
detalizuara më poshtë:
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2.12.1 Komponentizimi i kokërrzuar
Windows XP Embedded ka qenë i projektuar si sistem operativ i komponentizuar dhe është
i dorëzuar si i kokërrzuar dhe komplet i konfigurimit të 10,000 komponentëve individualë.
Windows XP Embedded është një version i komponentizuar i Windows XP Professional
dhe mund të shkallëzon më pak se tetë (8) megabytes (MB) në madhësi të thelbit të bootueshëm [5].
2.12.2 Aplikacionet e porositura
Windows XP Embedded përfshinë disa karakteristika të softverit të nivelit të lartë dhe
aplikacionet që ofrojnë vlerë shtesë të bërthamës së sistemit operativ të Windows XP dhe
grumbullit të rrjetit. Prodhuesi i paisjeve mund të përdor këto karakteristika dhe aplikacione
që mundësojnë paisjen embedded të zakonshëm të përdorimit të skenareve. Aplikacionet të
cilat përfshijnë aplikacionet e njohura të desktopit dhe shërbimet siç janë Microsoft®
Windows Media® Player dhe Microsoft® Internet Explorer janë karakteristika komplet dhe
kualitet i prodhimit. Me mbështetje të plotë të Win32® API, Windows XP Embedded është
në përputhshmëri të plotë me mijëra aplikacione off-the-shelf që janë të dizajnuara për
Windows XP Professional.
2.12.3 Përfshirja e teknologjisë së integruar
Windows XP Embedded gjithashtu përfshinë një komplet të pasur të teknologjisë së
integruar siç është multimedia codecs dhe formatet Bluetooth, DirectX® dhe NET
Framework të cilat shpesh mund të licencohen ndaras për platformat e tjera të embedded
prej shitësve të ndryshëm. Veq kësaj përfshirja e të gjitha teknologjive që janë në
dispozicion me një version të desktopit të Windows XP Professional, Windows XP
Embedded ofron karakteristika të Embedded të përshtatur që janë të zhvilluara vetëm për
paisjet. [5].
2.13 Mbështetja e hardverit të testuar, professional dhe të plotë
Kur prodhuesi i paisjes zgjedh Windows XP Embedded, ato mund shumë shpejtë dhe
seriozisht të inkorporojnë driverat e paisjeve të certifikuara dhe të mbështesin hardverat e
tjerë në përputhje dhe të testuara profesionalisht rreth një rangu të gjerë të një platforme të
arkitekturës së hardverit të PC-se:
2.13.1 Mbulimi i plotë i driverit
Windows XP Embedded përfshinë një komplet të vazhdueshëm të paisjeve të driverave që
janë të dorëzuara në forma të burimit që optimalizojnë zhvillimet e embedded. Vetëm
Windows XP Embedded përfshinë rreth 9,000 Windows Hardware Quality Labs (WHQL)
driver të certifikuar për platformën e hardverit të arkitekturës së PC-së.
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2.13.2 Përkrahje e fuqishme për hardverat më të njohur
Windows XP Embedded mbështetë të gjitha familjet e procesorëve të arkitekturës së
kompjuterit. Qoftë gjatë procesit të zhvillimit, gjatë ciklit të jetës së paisjes ose përtej vijave
të produktit, prodhuesit e paisjeve janë krejtësisht të bindur se ato kanë fleksibilitët që
lehtësisht migrojnë sistemin e tyre operativ dhe aplikacionet përtej platformave të
ndryshme të hardverave x86-based. Kjo shkakton rritje në maksimum të çmimit të hardverit
dhe performancës.
2.14 Windows Firewall
Windows Firewall është i mundësuar në Default mode. Kjo On-by-Default setting siguron
rritje të mbrojtjes për Windows XP Embedded-based run-time që përdor komponentët e
Windows Firewall. On-by-Default ndikon në trafikun e IPv4 and IPv6 dhe mbron lidhjet e
rrjetit përderisa janë të hapura në paisjen përkatëse. Karaktëristika e Windows Firewall
është e ndarë në dy komponentë që janë të lokalizuara në Windows Embedded Studio
component database. Tabela në vijim e përshkruan këtë:
Komponentët
Përshkrimi
Windows Firewall/Internet Connection Sharing Përkrah Windows Firewall.
Windows Firewall Control Panel
Siguron interfejs të përdoruesit në Control
Panel që i lejon përdoruesve të shikojnë dhe
ndryshojnë Windows Firewall settings.
Tabela 4. Përshkrimi i Windows Firewall

19

3 XPe për UBT me Windows XP Embedded
Windows XP embedded është një varg i veglave që mundëson ndërtimin e një versioni me
porosi të Windows XP Professional. Duke i zgjedhur komponentët që nevojitën mund të
krijohet një sistem operativ me karakteristika që kërkohen nga një projekt përkatës. Kjo
domethënë se programet e zakonshme të Windows-it duke përfshirë edhe programet .NET
based mund të ekzekutohen në këtë sistem operativ përderisa ju i keni përfshirë të gjitha
komponentët që programi juaj mbështetët.
Sistemi operativ embedded duke përdorur Windows XP embedded në ketë punim do të ketë
qasje vetëm në Internet dhe do të përdoret për nevoja të Universitetit për Teknologji dhe
Bisnes (UBT) në Prishtinë. Në start menu të ketij sistemi operativ do të jetë vetëm Internet
Explorer dhe Turn off computer. Ky sistem operativ do të instalohet në laptopët dhe
kompjuterët e UBT dhe studentët do të kenë mundësi që të përdorin internetin dhe nuk
munden të bëjnë ndryshime në kompjuter. Sistemi operativ do të hapet shumë shpejtë pasi
që gjatë startimit nuk do të jetë e nevojshme të lexohen të gjitha driverat për vetëm ato që
janë të zgjedhura për këtë sistem operativ.
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4 Ndërtimi i XPe duke përdorur Windows XP Embedded
Mënyra më e lehtë e fillimit është instalimi i versionit të plotë të Windows XP Pro në target
machine. Eshtë në përgjithësi një ide e mire që të ndërtohet një version i plotë i Windows
XP Pro për aplikacion debugging gjithsesi. Për ndërtimin e këtij sistemi operativ në këtë
punim është përdorur laptopi Acer Aspire 5630.
Së pari është kryer procedura e participimit të harddiskut ku e kemi fituar edhe një
particicon (F:) që është i dedikuar për XP Embedded. Për këtë sistem operativ ne kemi
ndarë 15.80 GB hapësirë.

Figura 5. Particionet e hard diskut
4.1 ta.exe or tap.exe
Këta janë target analyzer programs. Mund të përdoren që të zhvillojnë një listë të
komponentëve bazë për target-in e sistemit operativ. Këto mjete punojnë duke analizuar
sistemin operativ të windowsit në gjendje pune të plotë që janë duke u ekzekutuar në target
hardware. Dalja e këtyre programeve janë fajllet e devices.pmq file (gjithashtu të njohura si
një kungull fajll) që i fut në listë të gjitha paisjet e regjistruara me sisteme operative. Ky
fajll mundet më vonë të përdoret të krijojë një komponentë të porositur që do t’i tërheqë të
gjitha komponentët e kërkuara të ndërtojnë paisjet e futura në listën e fajllit operacional
kungull në targetin tuaj të sistemit operativ. Ta.exe mund të ekzekutohet prej DOS, por nuk
përdor një full device listing. Tap.exe mundet të ekzekutohet vetëm prej mbrenda Windows
ose WinPE, por merr një listë të plotë të paisjeve aktualisht funksionale në sistemin
operativ.
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Hapi i parë në zhvillimin e sistemit embedded është të definohen të gjitha paisjet/driverat
që do të nevojiten për aplikacionin tuaj. Përderisa ju mund të zgjedhni manualisht
komponentët në Target Designer, mënyra më e lehtë që të gjenerohet një bazë e
komponentëve eshtë të ekzekutohet tap.exe në target machine pasi që të instalohet
Windows XP Pro.
Siq e thamë më herët tap.exe do të krijojë një fajll të quajtur device.pmq. Ky është një tekst
fajll që i fut ne listë të gjitha paisjet/driverat qe ishin të regjistruara me windows. Sigurohu
qe keni të gjitha paisjet që aplikacioni kërkon të instalohen para se të ekzekutohet ky
program. Paisjet që shfaqen si pyetje në Device Manager që nuk do të jenë të zgjedhura
prej tap.exe.
Kopjo tap.exe në target machine dhe thjesht double-click atë që të gjenerosh devices.pmq.
Riemero devices.pmq me një emer që do të identifikojë hardverin tuaj. Për shembull nëse
jeni duke e ekzekutuar në një roboard emëroje roboard-devices.pmq. Kopjoni këtë fajll prap
te host machine e juaja.
4.2 Component Designer
Component designer është një mjet që përdoret për të krijuar komponentët e porositura në
XPe. Komponentët e porositura mund ose të jenë macro components (komponentë qe i
tërheqin komponentët e tjera mbrenda në target të sistemit operativ) ose të perfshijnë
funksionalitet shtesë jo të ndërtuar në base component database, sikur driverat e pasijeve
shtesë.
Komponentët janë krijuar duke përdorur mjetin Components Designer. Ne do të krijojmë tri
komponentë: një për paisjet e kërkuara hardverike (bazuar në dalje të tap.exe), një që mban
bazat e windowsit funksional që ne duam dhe e treta që mban mundesitë e USB Boot.
4.3 Components Database Manager
XPe është i përqëndruar rreth një SQL database duke përmbajtur të gjitha componentized
binaries që kërkohen të ndërtojnë një sistem operativ të Windosit me porosi. Database
manager është një mjet që përdoret të menaxhojë component database. Çdo komponentë e
porositur që është e krijuar në Component Designer mund të jetë e importuar mbrenda në
database duke përdorur këtë mjet.
4.4 Target Designer
Target Designer është një mjet që përdoret aktualishtë të definoj të gjitha komponentët në
target të sistemit operativ. Eshtë gjithashtu një mjet që ndërton një sistem operativ për ju.
4.5 Procesi i ndërtimit të XPe
Le ta spjegojmë procesin e ndërtimit të një sistemi operativ të thjeshtë qe boot-ohet prej
particionit (F:) të hard diskut.
Përdorim mjetin Component Designer që të krijohet komponenta e parë. Hape component
designer dhe kliko File->Import. Selekto fajllin devices.inf dhe kliko start. Kjo do të kërkoj
në component database për komponentët e futura në listë në fajllin e pmq.
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Figura 6. Kërkimi ne Component Database
Pasi që të përfundohet procesimi i fajllave ky dokument do të ruhet si sld. fajll.
Tash do të përdorim mjetin Component Designer Manager. Klikojmë në butonin
Component pastaj Database>Import.

Figura 7. Hapja e fajllit acer_components
dhe selektojmë sld. fajllin që e ruajtëm më parë (acer_components).
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Figura 8. Importimi i fajllit SLD në component database
Klikojmë Import dhe do të fitojmë

Figura 9. Fajlli SLD I importuar
Tash do të përdorim mjetin Target Designer.
Klikojmë File>new dhe fitojmë figurën në vijim:
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Figura 10. Emërtimi i konfigurimit të ri
Klikojme OK dhe fitojmë dritaren:

Figura 11. Pamje e Target Designer
Right click në devices dhe zgjedhim Add kështu që fitojmë devices në anën qendrore.
Zgjedhim settings/Target Device Settings dhe fitojmë këtë dritare:
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Figura 12. Pamje e Target Device Settings
Në Target Device Settings do të ndërrojme boot drive, windows folder, Program file folder,
documents and settings folder prej C ne F pasi që neve do të na duhet të boot-ohet prej
particionit F. Gjithashtu në boot ARC path duhet të ndryshohet particioni prej (1) në (4).
Pastaj duhet të bëjmë check dependencies apo me F5 dhe do të gjinden të gjitha driverat që
egzistojnë për këtë laptop.
Tash fitojmë ketë dritare:

Figura 13. Dependency Check
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Tash selektojmë User Interface Core dhe zgjedhim settings dhe në anën e djathte do të
fitojmë këtë pamje:

Figura 14. User Interface Core
Tash do të bëjmë check vetëm ato që duam të shfaqën në start meny.
Për këtë punim ne kemi zgjedhur vetëm:
•
•
•
•
•

Show Shut Down on Start Menu,
Show Internet Explorer on Start menu,
Lock Task bar,
Use Windows Classic folders dhe
Enable Drag and Drop on Start Menu

Në pjesën e poshtme po shihen shtatë komponentë që nuk janë përfshirë në Check
Dependencies. Duhet të klikojmë në secilën prej tyre dy herë dhe do të fitojmë këtë dritare:
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Figura 15. Resolve Dependency
Për secilin rast do të zgjedhim vetëm një Dependecies. Kur kjo të kompletohet atëherë ne
mund t’i eliminojmë komponentët që nuk na nevojiten si për shembull: komponenta për
CD, DVD, audio etj. Prap duhet të ekzekutojmë check dependencies dhe do të hiqen edhe
një numër i konsiderueshëm i komponentëve që kanë lidhje me komponentët qe veq i
larguam.
Duhet të cekim se nëse nuk egzistojnë driverat perkatës atëhere ata ose duhet të shkarkohen
ose duhet të krijohen.
Për këtë laptop nuk kemi mundur të gjejmë driverin per Network Internet Explorer per XP
Embedded sepse nuk egziston. Mirëpo për shumicën e kompjuterëve ky driver egziston dhe
vetëm duhet të përcillen hapat e përshkruara në këtë studim dhe sistëmi operativ do të
kryhet me sukses.
Ne C: drive klikojme në boot – configuracion settings dhe do shtojmë nen XP Proffesional.
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(4)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Embedded"
/noexecute=optin /fastdetect /bootlogo /noguiboot:

Figura 16. Boot - Notepad
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Sa herë që të startohet kompjuteri do të na pyes se cilin sistem operativ duam që të hapim:

Figura 17. Startimi i Sistemit Operativ
Generate Command është një hapesirë ku mund të ekzekutohet një softver i caktuar.
Generate Command në një hapesirë të rezervuar prej 0-12,000.
Prej 0-8,000 është hapesira e rezervuar për FBA. Kurse prej 8,000 deri në 12,000 është një
fazë për setup.exe. Setup.exe duhet të vendoset në C drive të XP Embedded. Ne do t’i
vendosim setup.exe në hapesirë 11,999 pra në fund të FBA do të fillojnë të ekzekutohen
këta drivera automatikisht.
4.6 Vendosja e UBT-logo-s në ekranin ne XP Embedded
Procedura e Vendosjes së UBT-logo-s në ekranin në XP Embedded është si në vijim:
•
•
•
•
•
•
•
•

Krijoni një bitmap fajllit të imazhit që të ndërroni XP splash screen.
Sigurohuni që bitmap fajlli të jetë 16 colors (jo 16-bit).
Rezolucioni bitmap duhet të jetë 640x480.
Emertoni bitmap boot.bmp dhe ruani ne C:\Windows
Hap fajllin C:\boot.ini
Në ketë fajll vendose një linje të njejtë si me poshtë:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP
Embedded" /fastdetect
Shtoni flags /bootlogo /noguiboot ne rreshtin qe të duket i njejtë si:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP
Professional" /fastdetect /bootlogo /noguiboot
Ruaje boot.ini file dhe reboot-oje.
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Si shtesë nëse dëshironi që të zhvendosni prej monitorit shkrimin "Windows is starting up",
hyr në Control Panel » User Accounts » ndërro mënyrën e përdoruesve log on ose off, dhe
disselekto Use Welcome Screen. Pastaj copy boot.bmp dhe paste në windows Embedded
Images.
4.7 Ndërtimi i imazhit
Hape mjetin Target designer dhe hape devices të krijuar më parë Acer_XPe. Selekto
Configuration>build image.

Figura 18. Ndërtimi i imazhit
Pastaj kliko build dhe do të fitohet dritarja tjetër:

Figura 19. Dependency Check
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Hapim my computer>local disk C>Windows Embedded Images dhe pastaj kopjojmë të
gjitha komonentët që gjinden në këtë folder dhe i vendosim ato në particionin XP
Embedded (F:).
4.8 Ndërrimi i Desktop Wallpaper
Hapim në Microsoft Target Design fajllin që e kemi krijuar. Right click on extra registry
data dhe fitojmë këtë dritare që duhet ta plotësojmë me të dhënat si me poshtë:

Figura 20. Registry Resources Properties
Vendosim ne value box: %10%\boot.bmp. %10% është për të identifikuar Windows C
kurse foto boot.bmp është logo e UBT që do të përdoret si Desktop Wallpaper. Logoja e
UBT në formatin bmp do të vendoset manualisht në F: drive në windows.
4.9 Boo-timi i parë
Sistemi operativ tash është gati për boot-imin e parë. Ktheje në on target kompjuterin dhe
fute atë në BIOS. Kur të ristartohet sistemi do të boot-ohet në First Boot Agent (FBA).
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Figura 21. First Boot Agent
FBA pregaditë sistemin operativ për përdorim në target hardware. Kur të kompletohet FBA
automatikisht do të ristartohet sistemi.
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5 Përfundimi
Para se të bëhet startimi i sistemit operativ kemi opcionin e zgjedhjes së sistemit operativ
Microsoft Windows XP Proffesional apo sistemin operativ XP Embedded të instaluar në
një particion të harddrive-it siç mund të shihet në figure.

Figura 22. Selektimi i sistemit operativ Windows XP Embedded
Pasi që të selektohet XP Embedded do të kemi pamjen e ndryshuar të Wallpaper të ekranit
siq mund të shihet në figurën në vijim.

Figura 23. Pamja e sistemit operativ Windows XP Embedded gjatë boot-imit
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Figura 24. Pamje e XPe pas FBA.
Kjo është pamje nga XP Embedded e kompletuar dhe me opcionet për zgjedhje të vetëm
Internet Explorer dhe Turn Off Computer. Ky sistem operativ XP Embedded mund të
aplikohet në kompjuterët dhe laptopët që si opcion të vetëm do të kenë shfrytëzimin e
Internet Explorer.
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6 Diskutimet dhe konkluzionet
Në këtë punim problem i veqantë ka qenë gjetja e driverave për Network Internet për
laptopin e tipit Acer Aspire 5630 ku është kryer ky instalim. Këta drivera nuk ekzistojnë
për ketë tip të laptopit ku është dizajnuar ky sistem operativ XP Embedded. Particioni është
kryer dhe sistemi operativ punon mirëpo ka vend për përmiresime. Duhet të ndiqen hapat e
spjeguar në këtë studim dhe një sistem operativ i tillë mund të krijohet në desktop/laptopë
të tjerë dhe ka mundësi që të gjinden driverat për desktopet/laptopët përkatës.
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7 Rekomandimet për punë në të ardhmën
Sugjerimet në vijim nënvizojnë situatat ku XP Embedded mund të ofronë një zgjidhje të
integrimit të thjeshtë. Sistemi operativ Windows XP Embedded ka aplikim të gjerë.
Mund të përdoret që të bëhet dizajnimi i XPe për ndonjë softvare të ndonjë kompanie. Kur
të startohet kompjuteri i kompanisë do të shfaqet vetëm softveri përkatës dhe nuk do të ketë
mundësi qasje në internet dhe në programet e ndryshme kompjuterike. Kjo do të eliminojë
kohën e humbur në internet si dhe në programet e ndryshme aplikative dhe do të shtojë
efikasitetin dhe përqëndrimin vetëm në punët për të cilat janë të angazhuar punëtorët prej
punëdhënësit të tyre.
Gjithashtu mund të bëhet dizajnimi i sistemit operativ për Informacion Touch Screen
Machine të vendosura në qytete të mëdha. Softveri i kësaj makine do të jetë i lidhur me
databazen e itenirarit të aeroplaneve, autobuseve, trenave pastaj me kinematë e qytetit,
parashikimin e motit etj. Azhurnimi i të dhënave në këto database do të shfaqet edhe në
këtë Informacion Touch Screen Machine dhe kjo do të jetë një ndihmë e madhe sidomos
për turistët që vizitojnë këto qytetet dhe duan të jenë të informuar për këto gjëra.
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